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Conducteurs souples et extra-souples en cuivre nu ou étamé 
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Conducteurs souples et extra-souples 
 
 
 
 



 

 
 
 
 





 



 









 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur commande spéciale nous fabriquons d'autres sections selon DIN 46.444. 
Conditionnement: Rouleaux de 100, 200 ou 500 mètres suivant DIN 46.399, selon la 
section. 
Poids approximatits: Environ 10 grammes par mm2 et au mètre. 





 

 
Connexions 
 

• Connexions souples spéciales 
• Résistance par points 
• Connexions en feuillard de cuivre 
• Connexions normalices de masse 

 
 
Applications : Connexions électriques entres barres et transformateurs. 

   Connexions électriques entres barres et contacteurs, sectionneurs, etc. 
   Fabrication d'équipements électriques. 

     Connexions de mise à Co
 



 

 
Terminaisons 
 
Critères à prendre en considération po



 







 

 
Connexions normalisées de masse 
 
 
 
 
 
 
 









 







 

 
- Approprié pour une utilisation continue jusqu'à +880ºC dans une atmosphère neutre   
  ou réductrice.  
Inconvénients : 
- Limité à + 760ºC en at oxydan te du fait de l'oxydation du fer. 



 

 



 

 



 

 
La résistance d'un conducteur en courant alternatif est donnée par: 
 
 
 
l = Périmètre en mm de la section du conducteur. 
 

Pour du cuivre, la formule devient : 

 

 
  

Courants de Foucault : Lorsqu'un matériau ferro-magnétique est introduit dans un champs 









 

 
Dispositif "COLD-CONTACT TLF"  
 
 
 



 

       



 

 
Conducteur anti-inductif "FLEX-LlNE" 
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