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Desc. General

IEC

0,05 mm

0,05 mm

0,05 mm

0,25 mm

0,25 mm

Ø Disponibles

Indice según IEC 60172

Temperatura de flujo termoplástico según IEC 60851-6.4

Continuidad bajo voltaje grado 1 según IEC 60851- 5.1

Choque Termico según IEC 60851 - 6.4

Continuidad alto voltaje grado 1 según IEC 60851- 5.1

Ø Available

Index according to IEC 60172

Thermoplastico flow temperature according to IEC 60851-6.4

Low voltage continuity grade 1 according to IED 60851-5.1

Thermal shock according to 60851-6.4

High voltage continuity grade 1 according to IED 60851-5.1

1 0,4

mod. Poliuretano

IEC 60317

0,05 - 0,50 mm

158º

≥ 200°C

≥ 200°C

≤ 40

≤ 10

≥ 175°C

mod. Poliuretano

IEC 60317

0,05 - 0,50 mm

192º

≥230°C

≥ 230°C

≤ 40

≤10

≥ 200°C

Poliestermida

IEC 60317

0,05 - 0,50 mm

210º

≥ 320°C

≥ 320°C

≤ 40

≤10

≥ 220°C

0,254

1

1400

10

3000

0,254

0,03

0,2

0,02

10 20 0,2 0,127

20 50 0,127 0,102

50 100 0,102 0,079

100 200 0,079 0,063

200 350 0,063 0,05

350 850 0,05 0,04

850 1400 0,04 0,03

Rango de frecuencia (kHz)

Datos Generales

Rango de frecuencia (kHz)

Valores Térmicos

Ø de los hilos individuales (kHz)
Frecuency range (kHz)

General Data

Frecuency range (kHz)

Thermal Values

Ø of single wire (kHz)

Desde Desde 
From From

Hasta Hasta
To To

Valores térmicos

Valores Eléctricos

Valores Mecánicos

Opciones Disponibles
0,39 Mpa 130 Mpa 3 Mpa

Thermal Values

Electrical values

Mechanical values

Available options

Temperatura recomendada 
de uso permanente

Recommended permanent 
temperature of use

Temperatura de fusión (Max)
Melting Temperature (Max)

130 Mpa

0,025 mm

1-4

40 -60%

170 kV/mm

3,5

400-800ºC

250ºC

35%

0,39 Mpa

0,051 mm

1-4

40 -60%

17 kV/mm

1,6

300-400ºC

200ºC

9%

3 Mpa

0.2 - 0.5%

0,023 mm

1-4

40 -60%

5 kV/mm

3,2

250-260ºC

130ºC

100%

167/75 Dtex

1-4

40 -60%

0 kV/mm

3,2

250-260ºC

130ºC

20%

Datos Generales

Cinta Hilo

Poliéster PoliésterKapton 
(Polimida)

NomexGeneral Data

Tape Yarns

Constante dieléctrica
Dielectric constant

Resistencia mecánica
Tensile strength

Espesor
Thickness

Tensión dieléctrica
Electrical voltage

Elongación a la rotura (seco)
Elongation at break (dry)

N° Capas
N° layers

Absorción de humedad  
(65% humedad relativa, 21°C)

Moisture absorption 
(65% relative humidity, 21°C)

Solape
Overlap


